
 
 
 
 

ARTIKELINFORMATIONEN 
DREHTORANTRIEBE TURN 310UF 

 
 
 
 
Merkmale und Kurzbeschreibung des Unterflurdrehtorantriebs  
TURN 310UF: 
 
 

 Mikroprozessorsteuerung ST 51 regelt sämtliche Funktionsabläufe und 
verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für z.B. Funk, 
Codetaster, Taster von Gegensprechanlagen und alle gängigen 
Torsicherheitssysteme 

 Klartext-Menüführung und zweizeiliges Display 

 unterschiedliche Betriebsfunktionen wählbar (Impuls, Automatik, 
Teilöffnung) 

 kraftvoller 230 V-Motor 

 einstellbarer Sanftstopp 

 Die Antriebe sind mit einer Notentriegelung ausgestattet, die bei 
Stromausfall mit einem Steckschlüssel bedient werden kann 

 Im Falle eines Defektes lässt sich der Antrieb ohne Demontage des 
Tores ausbauen 

 Die Öffnungs- und Schließkraft sind über die Steuerung stufenlos 
einstellbar 

 mit integrierten mechanischen Endanschlägen für die Stellungen „offen“ 
und „zu“ 


