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tousek PRODUKTE

•	 Schiebetorantriebe

•	 Laufwerke

•	 Drehtorantriebe

•	 Garagentorantriebe

•	 Falttorantriebe

•	 Schranken

•	 Parksysteme

•	 Fensterantriebe

•	 Lichtkuppelantriebe

•	 Türantriebe

•	 Torsteuerungen

•	 Funkfernsteuerungen

•	 Schlüsselschalter

•	 Zutrittskontrolle

•	 Sicherheitseinrichtungen

•	 Zubehör

Ausführung,	Zusammenstellung,	technische	Veränderungen	
sowie	Satz-	und	Druckfehler	vorbehalten.

 Einsatzmöglichkeiten:

•  Das GSM 400 ist ein Empfangsgerät mit einem Ausgang, der mittels Telefonanruf über das GSM  
(SMS) Mobilfunknetz angesteuert werden kann. Das Gerät wird über SMS Befehle eingerichtet.  
Mittels Telefonanruf kann der Ausgang des GSM-Moduls geschalten werden. Dabei entstehen für die  
SIM-Karte des Moduls keine Kosten. Die Telefonnummer muss dafür im GSM-Empfänger gespeichert werden.

 Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

•  1-Kanal GSM-Empfänger (1 potentialfreier N.O. oder N.C. Relaisausgang), ansteuerbar über Telefonanruf und SMS.
• Ein über SMS einstellbarer Ausgang mit den Betriebs arten Ein/Aus, Impuls oder zeitgesteuert (von 0–9999s).
• Im Ereignisfall (Power ON Reset) können an max. 8 Telefonnummern SMS und/oder Telefonanrufe gesendet werden. 
• Funktionsanzeigen über LEDs.
• Speicher- und Löschmöglichkeit von bis zu 300 Telefonnummern für die Toröffnungsfunktion.  

Bei Eingang eines Anrufs von einer gespeicherten Nummer wird ein zugehöriges Relais aktiviert.
• geeignet für Hutschienenmontage

Technische Information / Planungsunterlage

GSM-Emfpänger GSM 400



L N N.C. C N.O.

L-GSM

V OUT 1

P1 L-1

L-S

SIM

A

 Empfänger GSM 400  

Diese Anlei tung is t  unser Eigentum und darf  an Firmen des Mitbewerbes nicht  ausgehändigt  werden.  
Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht gestattet. Für eventuell entstandene Druckfehler oder 
Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorangegangenen Versionen ihre Gültigkeit.
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(V) 230Va.c. Versorgung
(OUT 1) Relaisausgang
(P1) P1-Programmiertaster
(L-GSM) GSM-LED
(L-1) Programmier-LED
(L-S) Status-LED
(SIM) SIM-Karte
(A) Anschluss GSM-Antenne

 Achtung

• Überprüfen Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob die 
SIM Karte SMS senden und empfangen kann. 

• Hinweis: Eine Telefonnummer kann nur einmal  
gespeichert werden.

Technische Daten
GSM-Empfänger GSM 400, 1-Kanal
Versorgungsspannung 230Va.c. Telefonmodul SIM900 QBand

max. Relaisbelastung 10A SIM Typ Standard

Betriebstemperatur -20°C bis 50°C   Abmessungen 70 x 90 x 60mm

Schutzklasse IP10 Art.Nr. 13280270
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