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Untergrund-

vorbehandlung: 

WS-Patina kann auf WS-Plast® Dickschicht M4200 und den meisten 

handelsüblichen  Kunstschmiedelacken verwendet werden. Wir empfehlen einen 

Probeanstrich. 

Applikation: Patinieren Sie dezent mit Pinsel, Lappen oder Schwamm. 

Verdünnung WS-Plast® Verdünnung MV 751, bei der Verwendung von Fremdverdünnung erlöscht die 

Gewährleistung. 

Trockenzeit: staubtrocken: ca. 20 Minuten 

grifffest: ca. 2 Stunden 

durchgetrocknet: ca. 1 Tag 

Ergiebigkeit: keine Angabe, je nach gewünschtem Effekt 

Liefergebinde: 250 ml Dose, 11 kg Eimer  

Lagerstabilität: 12 Monate in kühlen, trockenen Räumen 

Viskosität: Thixotrop, d.h. an stehenden Flächen ist eine tropffreie Verarbeitung möglich. 

Info: Nur für den gewerblichen Gebrauch! 

 
 
 
 
 
 

Stand: August 2018 
Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig.  Für den Umgang mit dem 
Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.    

WS-Patina ist eine effektvolle Schmuckfarbe für Kunstschmiedearbeiten auf 
Reinacrylat-Basis. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. WS-Patina 
dient zur optischen Veränderung von z.B. Treppengeländern, Gartentoren, 
Kerzenständern, Schildern, Laternen, Gitter, Lampen. Es ist keine nachträgliche 
Versiegelung nötig. 
 

 Thixotrop, lösemittelhaltig 

 Seidenmatt 

 Temperaturbeständig bis ca. 80°C 

 Außen und innen 

 Licht- und wetterbeständig 
 0011 patinagrün - 0012 patinakupfer - 0013 patinasilber -   

0014 patinagold - 0015 patinaviolett - 0016 patinagoldbronze 


