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HINWEISE FUR DAS UNSICHTBARE
GELANDERSYSTEM SKYFORCE SIDE MONTAGE

ONL=VAL

e 2 Anschraubprofile aus Aluminium (schwarz), je 1x fur rechts und links

e 2 Abdeckprofile aus Aluminium (roh/unbehandelt oder natur anodisiert),
je 1x far rechts und links

e 4 Abdeckkappen aus Aluminium (roh/unbehandelt oder natur anodisiert),

je 2x fr rechts und links

4 kleine Gummipuffer fir die Abdeckkappen

4 Glasanschlage aus Kunststoff, je 2 Stuck pro Anschraubprofil

2 Glasgummis "Fensterseite"

2 Glasgummis "AuRenseite"

Lieferumfang:

~— Endkappe

Glasgummi-Fallseite /;; —
Glasgummi-Fensterseite

Glasanschlag

Endkappe-Montagestift

| L+45

Glas-Abmessungen und Befestigungsabstiande Top Montage
L (Glas) 8

37

Glashche Glashghe
+16 1000

750

450

7 ¢ 50 ¢

Gerne stehen wir lhnen bei Fragen rund um Ihr Gelanderprojekt behilflich.
Rufen Sie uns an: 0621 / 84505-0.
Ihr bima-Team.




